Wir verzichten auf Improvisationen -
auch in Treppenhausern.




Regel 1 |
Wir verzichten auf Improvisationen - auch in Treppenh&usern.

Arbeitnehmer: Ich arbeite nur von sicheren und geeigneten
Standorten aus. Fehlen sichere Arbeitsmittel, melde ich dies
meinem Vorgesetzten.

Vorgesetzter: Ich sorge dafiir, dass geeignete Arbeitsmittel vor Ort
vorhanden sind. Gefahrliche Improvisationen unterbinde ich sofort.

Instruktionstipps

Improvisationen Erkléren Sie, bei welchen Arbeiten am ehesten improvisiert wird.
Die Bilder 1 bis 4 veranschaulichen lhnen Lésungsmdglichkeiten.

&

1 Liftschacht mit Podest 2 Rampe mit Geriist 3 Treppenhaus mit Geruét

Improvisation, nein danke! Wer improvisiert, wird vor Ort von der Situation tiberrascht. Meist wird dann unter
Zeitdruck trotzdem versucht, mit den zur Verfiigung stehenden, zum Teil ungeeigne-
ten Mitteln die Arbeit auszufiihren. Die Gefahr, dass etwas schief l4uft, ist gross.

Wenn jedoch Gefahr fiir Leben und Gesundheit droht, heisst es:
STOPP, die Arbeiten einstellen und den Vorgesetzten informieren.

Arbeitsvorbereitung, ja bitte!  Zu einer sorgfiltigen Arbeitsvorbereitung gehért, dass die Mitarbeitenden vorgangig
. informiert werden tiber die einzelnen Arbeitsschritte, die Aufgaben und Kompetenzen,
die notwendigen Sicherheitsmassnahmen sowie die Notfallplanung. Die richtigen
Arbeitsmittel, Werkzeuge, Materialien und Schutzausriistungen miissen rechtzeitig
bereitstehen.

Beziehen Sie die Mitarbeitenden in die Arbeitsvorbereitungen ein und fordern Sie
diese auf, bei Unklarheiten nachzufragen.

Ansprechperson Sagen Sie, an wen sich die Mitarbeitenden bei Schwierigkeiten oder im Zweifelsfall
wenden sollen.

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
* Die Arbeiten werden geplant, es wird nicht improvisiert.
* An allen Arbeitsstellen, z.B. auch in Treppenhiusern, sind geeignete Arbeitsmittel
vorhanden.
* Schwierige Arbeitssituationen werden gemeldet.

Informieren Sie auch tiber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verstéssen.

Situation auf der Gibt es Arbeitsplatze, an denen improvisiert wird? »
aktuellen Baustelle Fragen Sie die Mitarbeitenden danach und suchen Sie gemeinsam nach Lésungen.
Weitere Informationen * Bauarbeitenverordnung (BauAV), www.suva.ch/1796.d

* Checkliste «Arbeitsvorbereitung», www.suva.ch/67124.d




Regel 2
Wir verwenden fiir Arbeiten in der Hohe
in der Regel ein Gerust.




Regel 2
Wir verwenden flir Arbeiten in der Héhe in der Regel ein Geriist.

Arbeitnehmer: Fehlt das sichere Geriist, spreche ich das Vorgehen
mit meinem Vorgesetzten ab.

Vorgesetzter: Fiir Arbeiten in der Hohe lasse ich ein Geriist erstellen.
Wo dies nicht geht, ordne ich eine andere sichere Arbeitsweise an.

Instruktionstipps

Fassadengeriist Fiir grossfldchige Arbeiten an Geb&dudefassaden ist das Fassadengeriist das
geeignete Arbeitsmittel. Es wird in der Regel durch einen Geriistbauer erstellt.

Gut zu wissen: Die Mitarbeitenden diirfen von sich aus keine Anderungen an
Fassadengerlsten vornehmen. Dafiir ist der Ger(istersteller zustandig!

1 Fassadengerist 2 Rollgerist 3 Flachengerist

Geriiste fiir Maler und Gipser  Informieren Sie Ihre Mitarbeitenden Uber die verschiedenen Arten von Geriisten und
die dazugehdrigen Sicherheitsregeln, zum Beispiel: :
* Rollgeriist: Wird sehr vielseitig verwendet. Siehe dazu: Checkliste «Rollgeriiste»,
www.suva.ch/67150.d 4
* Flachengeriist: Wird in der Regel fiir Arbeiten an hohen Decken eingesetzt.
Besonders zu beachten:
— Vorsicht vor ungesicherten Wandaffnungen am Rand des Flachengeriistes
(siehe dazu Regel 7)
- Qualitat der Beldge (keine Schaltafeln, gute Holzqualitat)
— sicherer Aufstieg
— Seitenschutz erforderlich ab 2m Standhohe (Regel 3), auch wandseitig, wenn der
Abstand grosser als 30cm ist.
— Flachengeruste sind dem Arbeiten auf Stelzen vorzuziehen.

Keine Anstell- oder Verzichten Sie wenn méglich auf den Einsatz von Leitern. Fordern Sie die Mitarbei-

Bockleitern! tenden auf, stattdessen auf geeigneten Arbeitsgeriisten oder Hubarbeitsbiihnen zu
arbeiten. ‘

Ansprechperson Sagen Sie, an wen sich die Mitarbeitenden bei Schwierigkeiten oder im Zweifelsfall

wenden sollen.

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
* Fiir Arbeiten in der Hohe wird ein geeignetes Gerlist verwendet.
* Wo fir grossflachige Arbeiten an der Fassade ab 3m Absturzhéhe das
Fassadengerist fehlt, werden keine Arbeiten ausgefiihrt.

Informieren Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verstéssen.

Situation auf der Gibt es Arbeitsplatze, bei denen das Gerist fehlt?
aktuellen Baustelle Werden uberall geeignete GerUste eingesetzt?
Fragen Sie die Mitarbeitenden danach und suchen Sie gemeinsam nach Lésungen.

Weitere Informationen * Checkliste «Rollgerlste», www.suva.ch/67150.d
* www.suva.ch/gerueste
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Regel 3
Wir sichern Absturzkanten ab einer Absturzhéhe von 2m.

Arbeitnehmer: Ich arbeite nur in der Nahe von Absturzstellen,
wenn diese gesichert sind. Fehlt die Absturzsicherung, bringe ich
diese an oder melde die Gefahr dem Vorgesetzten. Meine Arbeits-
kollegen warne ich.

Vorgesetzter: Ich sorge dafiir, dass zum Sichern von Absturzkanten
das notige Material vor Ort zur Verfligung steht. Gemeldete Mangel
lasse ich unverziiglich beheben.

Instruktionstipps

Absturzkanten * Zahlen Sie die Absturzstellen auf, die Maler und Gipser am hiufigsten antreffen:

1 Fassadengeriist als Absturzsicherung 2 Mit Seitenschutz gesicherte Absturzkante

Der korrekte Seitenschutz Er schitzt Sie zuverldssig vor einem Absturz. Was ist dabei besonders wichtig? Erklaren
Sie dies am Beispiel eines korrekt erstellten, drei- oder mehrteiligen Seitenschutzes:

a: Héhe Oberkante Geldnderholm: min. 100cm

b: Hohe Bordbrett: min. 15m

c: Abstand zwischen den Holmen: max. 47 cm

d: Abstand Bordbrett—Mittelholm: max. 47 m

e: Abstand zwischen den Pfosten: max. 2,50m
(fur Latten aus rohem Massivholz mit den
Massen von mind. 24 x 160 mm oder mind.
27 x125mm)

Alle Teile mussen stabil miteinander verbunden sein.

Ansprechperson Sagen Sie, wer die richtige Ansprechperson bei Méngeln ist und wie die Arbeits-
kollegen zu warnen sind.

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
¢ Es wird nicht in der Nahe von ungesicherten Absturzstellen gearbeitet.
* Absturzkanten sind korrekt und stabil gesichert.
* Méngel werden umgehend behoben oder gemeldet.

Informieren Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verstdssen.

Situation auf der Gibt es Arbeitsplatze in der Nahe von ungesicherten Absturzstellen?
aktuellen Baustelle Fragen Sie die Mitarbeitenden danach und besprechen Sie gemeinsam,
wie die Absturzstellen zu sichern sind. Bestimmen Sie, wer diese sichert.

Weitere Informationen * Bauarbeitenverordnung (BauAV), www.suva.ch/1796.d
* www.suva.ch/bau :
 Factsheet «Seitenschutz», www.suva.ch/33017.d







Regel 4
Wir kontrollieren die Gertiste taglich.

Arbeitnehmer: Ich benlitze nur Geriiste, die mich zuverlassig vor
einem Absturz schiitzen. Stelle ich Mangel fest, melde ich diese
unverziiglich dem Vorgesetzten und warne die Arbeitskollegen.

Vorgesetzter: Ich kontrolliere die Geriiste und Zugéange vor dem
ersten BenuUtzen und danach taglich. Mangel lasse ich sofort
beheben. Ist die Sicherheit nicht gewahrleistet, stelle ich die
Arbeiten an den betreffenden Arbeitsplatzen ein.

Instruktionstipps

Tégliche Gerlistkontrolle Geriiste miissen téglich vor dem Benutzen kontrolliert werden. Dazu gehéren
auch die Zugéange auf das Geriist.

1 Gerustabstand zur Wand

2 Innenaufstieg im Rollgeriist 3 Seitenschutz am Rollgeriist 4 Arretiertes Rollgertst

Was muss kontrolliert Erklaren Sie, worauf es bei der Gerlistkontrolle besonders ankommit.
werden?

Fdr alle Arten von Geriisten gilt:

e tragfihige Unterlage/Fundation

* sichere Zugénge zu allen Gerlistgdngen

* intakte Gerlstbelédge (keine Schaltafeln)

* gegen Verschieben gesicherte Geriistbeldge

* ab 2m Absturzhohe Seitenschutz vorhanden

(Bordbretter, Gelédnder- und Zwischenholme)
* Fassadenabstdnde max. 30cm
* Stabilitat des Gerlsts (gentigend verankert, zug-/druckfest abgesttitzt)

Fir Arbeiten im Dachbereich gilt zusétzlich:

* der oberste Holm des Geriists Uberragt den hochstgelegenen Arbeitsplatz
um mindestens 80cm. Oder 100cm, tiberall dort, wo sich der Seitenschutz des
Gerlsts néher als 60 cm am Dachrand befindet.

* sichere Zugénge auch zu giebelseitigen Arbeitsstellen, Lukarnen usw.

Keine Anderungen am Nur der Gerustbauer darf das Gerlist abandern. Selbst geringfiigige Anderungen
Fassadengeriist! dirfen lhre Mitarbeitenden nur in Absprache mit dem Geriistbauer vornehmen.
Ansprechperson Sagen Sie, wer die Ansprechperson ist bei fehlenden oder mangelhaften Geriisten

und wie die Arbeitskollegen zu warnen sind.

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
* Es wird nur auf sicheren Gerlisten gearbeitet.
¢ Méngel werden sofort gemeldet.

Informieren Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verstdssen.

Situation auf der Gibt es Gertste mit Mangeln?
aktuellen Baustelle Fragen Sie die Mitarbeitenden danach und suchen Sie gemeinsam nach Lésungen.

Weitere Informationen * www.suva.ch/gerueste




Regel 5
Wir wahlen die geelgnete Leiter und
beniitzen diese richtig.




Regel 5 -
Wir wahlen die geeignete Leiter und beniitzen diese richtig.

Arbeitnehmer: Bei der Wahl der Leiter spreche ich mich mit
meinem Vorgesetzten ab. Ich halte mich an die Regeln fiir das
sichere Benlitzen von Leitern.

Vorgesetzter: Ich bespreche Arbeiten auf Leitern im Voraus mit
meinen Mitarbeitenden. Ich sorge dafiir, dass der richtige Leitertyp
in der richtigen Lange zur Verfiigung steht.

Instruktionstipps

Richtige Wahl der Leiter Erkldren Sie, welcher Leitertyp fiir welche Arbeiten geeignet ist (Bilder 1 bis 3),
und bei welchen Arbeiten Leitern nicht eingesetzt werden diirfen.

1 Mehrteilige Anstellleiter 2 Einfache Bockleiter 3 Bockleiter mit Arbeitspodest

Leitern richtig auswahlen Umfassende Informationen dazu finden Sie hier:
und beniitzen * Merkblatt «Tragbare Leitern», www.suva.ch/44026.d

* Faltprospekt «Wer sagt 12-mal Ja? Sicher auf die Anstell- und Bockleiter»,
www.suva.ch/84070.d.

Nur auf die Leiter, wenn es In diesen Féllen sind Leitern nicht geeignet:
kein besser geeignetes * grossfléchige und langer dauernde Arbeiten
Arbeitsmittel gibt! e im Bereich kritischer Absturzkanten

* bei Absturzhéhen tiber 2m
* bei ungeeignetem Untergrund und ungeeigneter Umgebung

Ersatz fiir Leitern - Arbeitsmittel und Werkzeuge, die als Ersatz fiir Leitern in Frage kommen:
* Hubarbeitsbiihnen
* Gerliste
» Werkzeugverlangerungen

Ansprechperson Sagen Sie, wem defekte und ungeeignete Leitern gemeldet werden miissen und wo
geeignete Leitern erhdltlich sind (im Betrieb oder bei Dritten).

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
e Leitern werden nur fiir die besprochenen Arbeiten verwendet.
* Leitern werden richtig benutzt.
¢ Es werden nur intakte Leitern verwendet.

Informieren Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verst&ssen.

Situation auf der Werden die Leitern richtig eingesetzt? Fragen Sie die Mitarbeitenden danach.
aktuellen Baustelle
Besprechen Sie gemeinsam, wo allenfalls vorhandene Leitern durch andere
Arbeitsmittel zu ersetzen sind. Bestimmen Sie, wer fiir den Ersatz sorgt.

Weitere Informationen e www.suva.ch/leitern




Regel 6
Wir sichern Bodenoffnungen
unverriickbar und durchbruchsicher.




Regel 6
Wir sichern Bodenéffnungen unverriickbar und durchbruchsicher.

Arbeithehmer: Treffe ich ungesicherte Bodendffnungen an, sichere
ich sie unverziiglich. Fehlt das Material, melde ich die Gefahr dem
Vorgesetzten und warne die Arbeitskollegen.

Vorgesetzter: Ich kontrolliere die Baustelle regelméssig und lasse
Bodendffnungen sofort sichern. Ich tberpriife, ob dies korrekt
ausgefihrt wurde.

Instruktionstipps

Bodendéffnungen Zahlen Sie die verschiedenen Bodenéffnungen im Gebdudeinnern und auf
' Dachern auf: Treppendffnungen, Aufzug-, Ventilations- oder Installations-
o6ffnungen, Lichtschéchte, Oblichter usw.

1 Grosse Bodendffnung mit dreiteiligem 2 Kleine Bodendffnung in der Fliache mit 3 Kleine Bodend&ffnung im Wandbereich
Seitenschutz eingelegten Brettern mit verkeilten Brettern

Sichern von Bodendffnungen  Es gibt zwei einfache Méglichkeiten, Bodenéffnungen korrekt zu sichern.
Erklaren Sie diese vor Ort an einem konkreten Beispiel:
1. Bodendéffnung mit dreiteiligem Seitenschutz abschranken (siehe Regel 3 und Bild 1).
2. Bodenéffnung unverriickbar und durchbruchsicher abdecken (Bilder 2 und 3).

Besonders zu beachten * Gerustbretter verwenden, keine Schaltafeln.
¢ Das Holz darf keine sichtbaren Schaden wie Risse oder Lécher aufweisen.
* Keine neuen Stolperstellen schaffen.
e Brandabschottungen missen durchbruchsicher sein.

Eventuell Drittfirma Wenn Material, Werkzeug oder die handwerklichen Fahigkeiten fehlen, um die
beauftragen Bodenéffnung zuverldssig zu sichern, dann beauftragen Sie eine Drittfirma mit der
Sicherung, z. B. die Bauunternehmung.

STOPP! Bis die Sicherungsarbeiten erledigt sind, darf der Gefahrenbereich nicht
betreten werden!

Ansprechperson Sagen Sie, wem ungesicherte Bodendéffnungen zu melden sind und wie die Arbeits-
kollegen zu warnen sind.

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
* Es wird nicht in der Nahe von ungesicherten Bodenéffnungen gearbeitet.
» Bodenéffnungen werden sofort gesichert oder gemeldet.

Informieren Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verstdssen.

Situation auf der Gibt es Arbeitsplatze in der Nahe von ungesicherten Bodenéffnungen?
aktuellen Baustelle Fragen Sie die Mitarbeitenden danach und besprechen Sie gemeinsam, wie die
: Bodendéffungen zu sichern sind. Bestimmen Sie, wer diese sichert.

Weitere Informationen » Checkliste «Bodendffnungen», www.suva.ch/67008.d
* Factsheet «Durchbruchsichere Brandabschottungen sind lebenswichtig»,
www.suva.ch/33052.d
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Regel 7
Wir arbeiten nur, wenn Wandéffnungen gesichert sind.

Arbeitnehmer: Ich arbeite nur in der Nahe von Wandoffnungen,
wenn diese gesichert sind. Besteht Absturzgefahr, sichere ich die
Offnungen mit einem Seitenschutz oder melde die Gefahr dem
Vorgesetzten.

Vorgesetzter: Ich lasse ungesicherte Wandoéffnungen unverziiglich
sichern. Ich sorge dafiir, dass das notige Material vor Ort zur
Verfiigung steht. Danach kontrolliere ich, ob die Wandoffnung auch
korrekt gesichert wurde.

Instruktionstipps

Wandoéffnungen Zahlen Sie die hauptsdchlichen Wandéffnungen auf:
bei Zugéngen zu Liftschdchten, in Treppenhiusern, bei Fensterfronten,
Ventilations- oder Installationséffnungen usw.

1 Das Fassadengerist schiitzt vor einem 2 Gesicherter Installationsschacht 3 Die bereits montierte Lifttiire schiitzt
Absturz durch das offene Fenster. vor einem Absturz.

Sichern von Wandéffnungen  Erkléren Sie vor Ort an einem konkreten Beispiel, wie Wandéffnungen korrekt zu
sichern sind:
Wandéffnung mit drei- oder mehrteiligem Seitenschutz abschranken (siehe Regel 3).

Riickhaltevorrichtung Kann im Ausnahmefall, z. B. zum Streichen von Fensterrahmen, eine Wandéffnung
fir Maler nicht gesichert werden, miissen sich die Mitarbeitenden mit einer Riickhaltevorrich-
tung gegen Absturz sichern.

Ansprechperson Sagen Sie, wem die Mitarbeitenden ungesicherte Wandéffnungen melden miissen
und wie die Arbeitskollegen zu warnen sind.

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
¢ Es wird nicht in der N&he von ungesicherten Wandéffnungen gearbeitet.
¢ Méngel werden sofort behoben oder gemeldet.

Informieren Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verstdssen.

Situation auf der Gibt es Arbeitsplatze in der Ndhe von ungesicherten Wandéffnungen?
aktuellen Baustelle Fragen Sie die Mitarbeitenden danach und besprechen Sie gemeinsam, wie die
: Wandéffnungen zu sichern sind. Bestimmen Sie, wer diese sichert.

Weitere Informationen * Merkblatt «Sicheres Arbeiten im Bereich von Liftschachten», www.suva.ch/44046.d
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Regel 8
Wir schutzen uns vor Asbest-Staub.

Arbeitnehmer: An asbesthaltigen Materialien arbeite ich nur nach
genauer Instruktion und mit den notwendige Schutzmassnahmen.

Vorgesetzter: Bei Gebauden, die vor 1990 erstellt wurden, klare ich
vor Beginn der Arbeiten ab, ob Asbest vorhanden ist.
Wenn ja, veranlasse ich die notwendigen Schutzmassnahmen.

Instruktionstipps

Vorsicht, Asbest! Das Einatmen von Asbest-Staub kann Krebs auslésen.
Ihre Mitarbeitenden mlssen wissen, wann diese Gefahr besteht und wie sie sich
schitzen kénnen.
Erklaren Sie die Gefahrdung durch Asbest, die richtige Arbeitstechnik sowie
die sachgerechte Handhabung der notwendigen Schutzaustriistung.

Umbgu

Priifen Sie vor 1990 erstelite Objekte auf Asbest.

o YiwswvachVasbest suva |

1 Alle vor 1990 erstellten Gebaude vor 2/3 Arbeiten mit asbesthaltigem Material nur nach sorgfaltiger Planung und Instruktion
Beginn der Arbeiten auf Asbest prifen! und mit den notwendigen Schutzmassnahmen ausfiihren. Z.B. Fassadenrelnlgung
(Faserzement) oder Bohren einzelner Lcher in asbesthaltigem Putz.

Vor 1990 gebaut? Alle vor 1990 erstellten Geb&ude miissen nachweislich auf Asbest tiberpriift
Kann Asbest enthalten. werden, bevor daran gearbeitet wird. Ein schriftlicher Bericht mit den notwendigen
Schutzmassnahmen muss vorliegen und den Mitarbeitenden bekannt sein.

Schutz vor Asbest Was tun, wenn Asbest vorhanden ist?
* Das Freisetzen von Asbest-Staub so gering wie méglich halten.
* Falls n&tig: Arbeiten einstellen und Schutzmassnahmen planen.

Wie mit asbesthaltigen Instruieren Sie lhre Mitarbeitenden Uiber diese konkreten Schutzmassnahmen:
Materialien umgehen? * Asbesthaltiges Material nicht mechanisch bearbeiten (z. B. abschleifen, abbtirsten)!
e Asbestzement nur mit drucklosem Wasserstrahl reinigen.
* Nur mit aktiver Absaugung in asbesthaltigem Putz bohren.
e FFP3-Staubschutzmasken tragen.

Asbest-Profis beiziehen Nur von der Suva anerkannte Asbest-Sanierungsfirmen diirfen Arbeiten ausfiihren,
bei denen erhebliche Mengen von Asbest-Staub freigesetzt werden kann.

Kontrolle Wir Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
 Arbeitsanweisungen werden strikt befolgt. '
 Staubarme Arbeitsmethoden werden angewendet.
» Die notwendige Personliche Schutzausriistung im Umgang mit Asbest wird
konsequent getragen. Z. B.: FFP3-Staubschutzmasken.
» Keine mechanische Bearbeitung von asbesthaltigem Material.
Informieren Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel- Verstossen

Situation auf der Baustelle Muss an asbesthaltigen Materialien gearbeitet werden?
Fragen Sie die Mitarbeitenden danach und besprechen Sie das korrekte Vorgehen.

Weitere Informationen * www.suva.ch/asbest, www.suva.ch/putz
* Lebenswichtige Regeln Asbest fiir Maler und Gipser: www.suva.ch/84052.d
¢ Factsheets Schutzmassnahmen: www.suva.ch/33047.d, www.suva.ch/33067.d




Regel 9
Wir tragen die Personliche
Schutzausrustung.




Regel 9
Wir tragen die Personliche Schutzausriistung.

Arbeitnehmer: Ich nehme zur Arbeit die erforderliche
Schutzausristung mit und trage diese wahrend des Arbeitens.

Vorgesetzter: Ich stelle sicher, dass die Mitarbeitenden die
erforderliche Schutzausriistung erhalten und diese tragen. Ich selber
trage sie ebenfalls. Ich kontrolliere den Unterhalt.

Instruktionstipps
Die wichtigste PSA Uberlegen Sie sich im Voraus, welche Schwerpunkte bei der Persénlichen
fir Maler-Gipser Schutzausriistung (PSA) in Ihrem Betrieb zu setzen sind.
=" N ‘ 3
L / N : ~ o e
f’o‘ e y _l
1 Schutzschuhe 2 Schutzbrille 4 Atemschutz 5 Schutzhelm 6 Gehdrschutz
3 Schutzhandschuhe

Vorgesetzte als Vorbild Gehen Sie mit dem guten Beispiel voran.

Tragen Sie bei jeder Arbeitssituation die dafiir notwendige PSA.

Intakte, individuelle PSA Alle Mitarbeitenden sollen ihre eigene, fiir sie personlich bestimmte Schutzausriistung
beniitzen und dazu Sorge tragen (eigene Schutzbrille, eigene Handschuhe usw.).
Ist dies bei lhnen nicht der Fall? Dann geben Sie jetzt jedem Mitarbeiter und jeder
Mitarbeiterin passende individuelle PSA ab.

Erklaren Sie die Gefahren und Griinde, warum es PSA braucht. Motivieren und
Uberzeugen Sie die Mitarbeitenden: Mit PSA schitzen sie sich in erster Linie selbst.

Helm-Tragpflicht ; Beachten Sie: Die Helm-Tragpflicht auf dem Bau gilt auch fiir Maler und Gipser.
Insbesondere: v
 im Hochbau bis zum Abschluss des Rohbaus
* bei Arbeiten im Bereich von Kranen
* bei Arbeiten auf dem Gerist, bei denen eine Gefahr durch herunterfallendes
Material oder Gegenstande besteht

Siehe Bauarbeitenverordnung Artikel 6.

Ansprechperson Die PSA muss sofort erneuert werden, wenn sie defekt, abgenutzt oder unhygienisch
ist. (
Sagen Sie lhren Mitarbeitenden, wer die Ansprechperson dafiir ist.

Kontrolle Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte kontrollieren werden:
* PSA wird konsequent getragen.
o PSA ist intakt.
Erkléren Sie, dass in lhrem Betrieb die PSA-Tragpflicht durchgesetzt wird. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Sanktionen bei Regel-Verstdssen.

Situation auf der Ist die verwendeten PSA in gutem Zustand? Was flir Probleme gibt es im Zusammen-
aktuellen Baustelle hang mit dem Tragen von PSA? Fragen Sie die Mitarbeitenden danach.
Bereiten Sie sich auf mdégliche Einwande vor und wie Sie darauf reagieren kénnen.

Weitere Informationen e www.suva.ch/psa




